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PST es una técnica de relining rápida y simple, una solución flexible y barata que no
necesita equipo y herramienta de instalación especial.

El producto

PST es un encofrado de segmentos de PP semi o
totalmente estructural con un refuerzo de acero para
tuberías y túneles circulares o no circulares (en forma
de caja o de huevo etc.) de diámetro 1000mm -
6000mm*

*tamaños > 2800 mm solamente a pedido individual

Sin uniones de tubos

Alta eficiencia de espacio en 
el lugar indicado 

Sin equipo o herramienta especial

Instalación con aguas corrientes

Alta rentabilidad



PST es un encofrado de segmentos de PP semi o totalmente estructural con un
refuerzo de acero para tuberías y túneles circulares o no circulares (en forma de caja
o de huevo etc.) de diámetro 1000mm - 6000mm.

El producto
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CX10-18

5 1000-1100 525 210 561 447 72	 3 25 893 25
6 1200-1300 536 210 561 536 60	 3 25 1072 30
7 1400 543 210 561 625 51	 3 25 1251 35
8 1500-1600 547 210 561 715 45	 3 25 1429 40
9 1700-1800 550 210 561 804 40	 3 25 1608 45

CX19-22
10 1900 536 210 545 868 36	 3 25 1736 50
11 2000-2100 538 210 545 955 33	 3 25 1909 55
12 2200 539 210 545 1041 30	 3 25 2083 60

CX23-28
13 2300-2600 540 210 545 1128 28	 3 25 2256 65
14 2600 541 210 545 1215 26	 3 25 2430 70
15 2700-2800 541 210 545 1302 24	 3 25 2604 75Los perfiles estándar CX 10-18 / CX 19-22 / 

CX 23-28 son aplicables hasta DN 2800. 
Otros perfiles a petición.

Alcantarillas en forma de caja o de huevo 
son segmentos circulares combinado con 
elementos planos de longitud de 500mm.
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El primer paso es la preparación y la limpieza – posiblemente un manejo del agua se
puede ser necesario en caso de corrientes de agua fuertes. Un rango seguro es 0.5
m/s y 10% flujo de agua.

La instalación

Limpieza con 
camiones de 
chorro de agua 
estándar para 
diámetros 
grandes.

1
Limpieza & 
Preparación

Limpieza de 
superficie 
suficiente por la 
eliminación de 
todas las 
incrustaciones y 
partículas sueltas.



El sistema de PST se puede premontar en la superficie para garantizar una instalación
rápida en el lugar indicado – las posiciones escalonadas de los pernos aseguran la
estabilidad.

La instalación

Máxima eficiencia 
de espacio para el 
almacenamiento 
de material in situ.

21
Montaje & 
Instalación

Premontaje en 
círculos parciales 
o enteros, según 
el tamaño del 
punto de acceso.

Fácil instalación 
manual debido a  
barras de 
bloqueo de guía. 



Durante del montaje la estructura de PST está alineada con el eje de la vieja tubería
interna o del túnel central, y está lista para la inyección de cemento.

La instalación

21 3
Alineación &
Inyección Alineación con 

espaciadores hechos 
de cemento o metal.

Antes de inyección la 
estructura debe ser 
apoyada con 
arriostramientos y 
inyectores  entrados.

Debido a la 
transparencia, el 
proceso de 
inyección puede 
monitorearse.



Después de la reapertura de las conexiones y retirar los arriostramientos, PST puede
proporcionar un tiempo de vida adicional de 50 años y más para la estructura
subterránea existente.

La instalación

21 3 4
Terminado Debido a la 

sistema de 
segmentos cada 
perfil se puede 
usar para un 
alcance de 
diámetros.

Combinando 
segmentos 
circulares y 
planos, también 
alcantarillas en 
formas de caja y 
otros perfiles no 
circulares son 
posibles.

Retirar los arriostramientos 

Reapertura de las conexiones y fijación de entradas 

de pozo
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Comparando con GRP Lining, PST proporciona ahorros de > 90% en transporte y
logística, aprox. 20% en la técnica de inyección y aprox. 10% en los gastos de material,
además uniones de tubería no son necesarias.

Los gastos y beneficios

vs.

GRP
Lining

DN
1200

1km

2 contenedores              
de 40ft 

25 contenedores 
de 40ft

DN
1200

1km

∼300 t 
lechada

∼ 360 t 
lechada

Perfil
380 USD/m

Perfil
490 USD/m

Entrada a través 
de un pozo

Un pozo mínimo para 
cada longitud de tubo
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